■この章でおこなうこと 


WindowsMe を搭載したパソコンを使って、無 
線 LAN —有線 LAN 間で通信するための設定 
をおこないます。 


3-1 AirStation を巧％るようにレます 

巧設定用パソコンに LAN ボ-ド/力-ドのドライバを 


インストールする . 61ぺージへ 

設定用パソコンにネットワ-ク接続のための 
仮設定をする （ TCP / IP の設定） . 69ページへ 

設定用パソコンにエアステ—シヨンマネ—ジャを 
インストールする . 73ぺージへ 

AirStation の設定をする . 7日ページへ 



3.2 かが LAN を巧えるようにします 


無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力-ドの 
ドライバをインストールする . 81ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンにネットワ-クへ接続する 

ための設定をする （ TCP / IP の設定） . 82ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネ-ジャを 
インストールする . 8日ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する88ページへ 


3.3 ネットワークを巧えるようにします 


ネットワーク通信をします 


90ぺージへ 




















無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、 K 下の通りです。 


AirStation を使えるようにします 61ぺージ〜 

A イ,北— 設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

ネットワーク接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をしま 
す。 

AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステーションマネー 
ジャをインストールします。 

A イ化— 設定用パソコンで簡単導入ウイザードを使って、 AirStation の設定をします。 

_ 無線 LAN を使えるようにします 81ページ〜 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイン 
ストールします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の 
設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなう 干こめ 、クライア 
ントマネ'ージャをインスト 、 ールします。 

設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ 
ンに AirStation の設定をします。 

_ネットワークを使えるようにします_ 90ぺージ〜_ 

AS 口* • ネットワーク通信をします。 

この マニュアルは、 新規にネッ ト ワーク環境を構築することを前提に説明しています。す 
でに TCP/IP で有線ネッ ト ワークを構築している場合は、「 がな M 設定用パソコンに 
エアステーシヨンマネー ジヤを インストール する」 （ P 73) へ 進んで〈ださい。 
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ESIAirStation を巧えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざま 
な設定をおこないます。 

が aafc 設定用パソコシに LAN ボード/カードのドライ 
バをイシストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 

このマニュアルは、 WLI - PCM - U 1 G (無線 LAN 力ード）をパソコンに取り付けた場合を想定 
して説明しています。 

WLI - PCM - L 11 G が外の無線 LAN カード/アダプタをパソコンに取り付けている方は、無線 
LAN 力ード/アダプタのマニュアルを参照してドライバをインストールして〈ださい。 
ドライバのインストールには 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用します。但し、 
複数の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 をお持ちの場合、最新バージョンのものをお 
使い〈ださい。 

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボ'ード/カードのドライノくをインストールしてください。ドライノくのインストール 
ホ法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ 
イノくのインストールが完了したら、「 がな M 設定用パソコンにネットワーク接続の 
ための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 69) へ進んでください。 

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

最新バージョンの 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使って、無線 LAN カードのド 
ライノくをインストールしてください。ドライノくのインストールホ法については、 
無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項 I ( P 62) 〜「 のり'， lfc -4 インス 
トール後の確認」 （ P 67) を参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、「 がな M 設定用パソコンにネットワーク接 
続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 69) へ進んでください。 


バスアダプタ （ WLi-iSA-op または WLi-PCI-0P) をお使いの方へ 
無線 LAN カード （ WU - PCM - U 1 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA - OP または WLI - PCI -0 P 
(が後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照して〈ださい。 
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《設定用パソこ 

1 デスクト 


無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項 

コン》のドライブ構成を次の手順で確認してください 


2 


ップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


〔まモ mJ 巧か樹わ尉こ入り姆ク、ルプお） 


に]絶奮靖 

±A I 切り恥）北—目より巧け 




该示]メニューから[詳細]を選択 
します。 



表示されるドライブ名を確認します。 


ここで表示された各ドライブ名は、が降の手順で必要になりますので、下の表にメ 
モしておし、てくださし、。 

お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

上記の 
画面例 

お使いのパソコン 

义日インチフロッピーディスク 


A ： 


ハードディスク（口ーカルディスク） 

回 

C ： 


CD-ROM 

資 

D ： 



r«a PC 力ードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの方へ 

PC カードスロットが1つしかなく、 CD - ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できな 
いノー トパソコンをお使いの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこ 
なってください。 

1パソコンに CD - ROM ドライブを取り付けます。 

2 CD - ROM ドライブに 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を挿入します。 

3ハードディスクに新規ディレクトリ（名前は何でもよい）を作り、 「 AIRCONNECT シリー 
ズドライバ CD 」 の中にある全てのファイルをコピーします。 

インストール中に 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を要求されたときは、上記の手順 
3でファイルをコピーしたディレクトリ（フォルダ）を指定して〈ださい。 
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PC カードドライバの確認 

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し 
ます。 


1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスの力ーソルを合わ 
せ、マウスの右ボタンをクリックします。 


2 表示されたメニューから、[プロパティ （ R )] を選択します。 


3 



クリック 


クリック 




面 



[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クします。 


[ PCMCIA ソケツト]の「+」をクリツ 
クします。 


[ PCMCIA ソケット]の中に表示され 
るアイコンに "X "または"！"が 
付いていないことを確認します。 


"X" または"！"が付いていなければ、 PC カードドライバが正しくインストールされ 
ています。次のステップへ進んでください。 


nM -画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異な 
ります。 

-"X" または"！"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせ〈だ 
さい。 
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AH り' . l. -S 無線 LAN カードの取り付け 

^ mm パワーマネジメント（未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する）機能 
がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にして〈ださし、。 
パワーマネジメント機能が働〈と、無線 LAN 力ー ドが使用できません。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

msm 取り付け時のミ主意 

-パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 
方法でおこなって〈ださい。 

-各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いて〈ださい。 

-無線 LAN 力ー ドのコネクタ部分には手を触れないで〈ださい。 

-無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きにミ主意して〈ださい。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

msm 取り外し時のを意 

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態でおき差しが行える「ミ舌線挿お」に 
対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは 、 Windows Me 上で取り外し 
ができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン/デスクトップパソコ 
ンからの取り外し」 （ P 68) を参照して〈ださい。 

ノートパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードをノー トパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。 

r«a Windows Me は「ミ舌線挿お」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、 
無線 LAN カードを取り付けることができます。 



=>次ぺージへ続く 
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msm PC 力ードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方へ 
無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 

そのため、 PC 力ードスロットを2つ装備しているパソコンで、下側の PC 力ードスロット 
に無線 LAN 力ー ドを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できな 
〈なることがあります。 

そのときは、無線 LAN 力ードを上側の PC 力ードスロットに装着してください。 

デスクトップパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、 
り^下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要が 
あります。 

.ISA バスアダプタ ( WLI - ISA - OP ) .PCI バスアダプタ ( WLI - PCI - OP ) 

r ^ m 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照して〈ださい。 

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次のホ法に従ってください。 
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無線 LAN 力ードのドライバをインストールする 


mmi ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなって〈ださい。 

また、パソコンに無線 LAN 力ー ドが正し〈取り付けられていることを確認してくださし、。 

1 パソコンの電源スイッチを ON にして 、 Windows Me を起動します。 


2 自動的に[新しいハードウェアの追加ウイザード]が起動します。 

3 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を CD - ROM ドライブに挿入します。 

A I RCONNECT シリーズドライバ CD は、必ず/ くージョン1 . 50が降のものを使用して〈ださし、。 

^mm 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入 
ウイザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャンセル]をク 
リックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。 


4 



選が 


クリック 


「適切なドライバを自動的に検索す 
る（推奨)」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、環境によつ 
ては、自動的にインストールが始まることがあります。 


5 



パソコンの PC 力ードスロットまたは 
WLI - ISA -0 P に取りつけた場合： 
[いいえ]をクリックします。 
WLI - PCI -0 P に取りつけた場合： 
[はい]をクリックします。 


6 


四 



國 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 


巧し L V トドウ巧のイシスト-ルが完了しました0 


クリック 


「新しい ハー ドウ エアの インストー 
ルが完了しました」 と表示されたら、 
[完了]ボタンをクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を、 CD - ROM ドライブから取り出します。 


8 



「今すぐ再起動しますか？」と表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 


これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。 


り'.… ィインストール後の確認 

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動 
作していることを確認します。 


1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、 
マウスの右ボタンをクリックしまず。 

[プロパティ]をクリックしまず。 


2 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 



無線 LAN カードが正常に動作しています。 


[ネットワークアダプタ]の下に 
「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN 
Adapterj が表示されていることを確 
認します。 



§ 



の 

編 
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I TM ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し 

Windows Me の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、が下の手順に従ってくださし、。 
1[スタート]一[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [コントロールパネル]内の [ PC カード ( PCMCIA )] アイコンをダブルクリックします。 


m 


■ ?|X| 


を 經怨强鷄帮觀 w 紛、。聊かし版麵話されを 


(iil H 山が bfi 川 ill が画 I 心リ薦酬 >术 


「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapterj を選択 
します。 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless 


LAN Adapter 


厂デバイス]：/ポーネシトをま 5 する(が 



[停止]をクリックします。 


巧止するデバイスを確記し。ださい。[0。を如》クすると、掃巧します。 
ホの巧 S イスがき止します。巧止すると巧 S イス掠おこ肖り除できます。 

巧 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 



[ OK ] をクリックします。 


4しばら〈すると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されま 
す。 



クリック 


[0 K ] をクリックします。 


5無線 LAN カードを取り外します。 
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gsd 設定用パソコシにネットワーク接続のための仮 
設定をする （ TCP / IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し 
ます。 


I IP アドレスは 、 Ai rStat ion の設定が完了した後 、 Ai rStation から自動的に割り当てられ 

る設定に変更します。 

詳細は「 がな!* 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をす 
る （ TCP / IP の設定）」 （ P 82) を参照してください。 


1 パソコンを起動します。 

L [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 


•3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 

«1枚の LAN ボードのみインストールされている場合》 


■ ?|X| 


ネ，トワ-如!設定 I 葡刖削5 1 アウのの制刪 I 
現なのネットワーウコンポーネント(ゆ 


当 Microsoft 本》トワ-クウライアシト 
国 Mi な日 soft ファミリ□ヴオシ 

、〇 WLI-PCM-L11G Wireless LAN A 


(TTOPAP y 

^ Microsoft 


ホネットワークみちサーむ 


] I 刖卜 


煩制うじ□ヴォンするネットワ-クむ 


[Microsoft ネットワーウクライアント 

ファイルとプリンタの共ちの... 


TCP / 1 P が表示されていることを確認 
します。 


次ぺージへ続く 
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くくダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》 

四3 TCP / IP が表示されていることを確 


ネットワ-クの試ちI淸を悄祁Iア別 Z スの制柳I 
現なのネットワークコンポーネント姐)： 


当 Microsoft ネットワ-ククライアント 
国 Micros。 けファミリ□ヴオン 
巧 BUFFALO WL 卜 PCM-m <3 Wireless LAN Adapter 
巧タイヤルアップアタブタ 


If TCP/IP -> BUFFALO WL 卜 PCM-LI1G Wireless LAN Adapter )— 


r TCP/IP -> 巧イかレアップアタブタ 

削除(を 


煩先的に□ヴオンするネヴトワ-ウむ 


[Microsoft ネットワーククライアント 

^アイルとブリン如)共ち粒..1 


J — キャンたル J 


TCP / IP が表示されている I 
認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> "無線 LAN カードドライバが，」 




口 CP / IP 」 が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロトコルを追 
加してくださし、。 



[追加]をクリックします。 



選が 


クリック 


[プロトコル]を選択しま 
す。 


[追加]をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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く";’;摇 I 


[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


5 



「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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お入力 


「 IP アドレス」タブをクリックしま 
す。 

「 IP アドレスを指定」を選択しまず。 
レ:>1下の値を入力します。 


IP アドレス：192.168.0 .2 
サブネットマスク： 255.255.255. 0 



クリック 


[0 K ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に確 
認して IP アドレスの設定をおこなってください。 IP アドレスの設定については、 
「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 （ P 163) を参照してください。 


現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、が下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に rwiNIPCFGj と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 riP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP/IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

-「0.0. 0.0」と表示されている。 

- ri 69.254 . X . Xj と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

7 Windows Me が再起動されまず。 

これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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設定用パソコシにエアステーシヨシマネージャ 
をイシストールする 


AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイ 
ンストールします。 


r « a この手順は、《設定用パソコン》 ( AirStation を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 が降の最新のものを使用 
してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 

2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 CD - ROM のアイコン（惑）をダブルクリックします。 



=>次ぺージへ続く 
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インストールするコンポーネントで 
「エアステーションマネージャ」が 
チェックされていることを確認しま 
す。 


[次へ]をクリックします。 



表示されたコンポーネントを確認し 
ます。 


[次へ]をクリックします。 
ファイルのコピーが 始まります。 



[完了]をクリックします。 


これで、エアステーシヨンマネージャのインストールは完了です。 


■ エアステーションマネージャのアンインストール手順 

1 [スタート]-[設定]-[コント ロール パネル]を開きます。 

L 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「エアステーショ ン マネー ジャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックしま 
す。 （ Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

0 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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AirStaUon の設定をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま 
す。 


ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、 W 邸ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 Windows 98 をお使いの場合は、 W 邸ブ 
ラウザが標準でインストールされています。 

AirStation の設定を無線 LAN バソコ ンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 


^mm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 が降の最新のものを使用 
してください。 

msm 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウイザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 


2 

3 

4 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


CD - ROM のアイコン（滋）をダブルクリックします。 



r 簡単導入ウイザードの実行」を選択 
しまず。 


[次へ]をクリックします。 



§ 





編 


5 


向単驾入ウイザード 


隨単聋入ウィザードの実行は、 

I. 5 \ 設定内容 I こより、システムの再起封の処理を 
リリ巧います。 

^ 化のすぺてのアブ U ケーシ3ンぞが了して、 
実行してください。 



(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[実行]をクリックします。 
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=>次ぺージへ続く 


「次へ」をクリックします。 
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「 W 邸ブラウザ」欄が空欄の場合は、 WEB ブラウザがインストールされていない可能 
性があります。 WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してくだ 
さい。 WEB ブラウザがインストールされているときは、 「 WEB ブラウザ」欄に WEB ブ 
ラウザのパスぶを入力してください。 

(手順 6 の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です） 



選が 


クリック 


「ネットワークアダプタ」欄で、使用 
している LAN ボード/力ード名を選 
択します。 


[次へ]をクリックします。 


有線 LAN パソコンをお使いのホは、手順 9 へ進んでください。 

エラーメッセージが表示されたときは「第5章困ったときは」を参照してください。 
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無想 IJWESS-IDi 旋 


!覆が巧，酷恐;驗酷幸瓜 L 

( ロステが^が甲を:: n^=nr ： r^ >1 




無線 LAN パソコンをお使いの場合は、 
レ:>1下の設定をおこないます。 

エアステーシヨンの MAC アドレス： 
Ai rStation の有線側の MAC アド 
レス下 6 ネ 行の値を 入力 します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します（出荷時 
設定）。 

暗号 （ WEP ) : 

空欄のままにしまず（出荷時設定)。 
口ーミング機能： 

「使用しない」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
がテの値です。 

MAC アドレスの上6おは"004026"で固定ですので、ここでは下6おの値を入力します。 
AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部のぶ称とはたらき」を参照してください。 



AirStation の検索が開始されます。 
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ま入するエアステ—シ 3 ンぞ进巧してがさ U 
エアステーシ 3：XMAC アドレス)： 


或 


つりげかときは、 

おか度散旣ミ面まなど、足つ占'6化化きな部ります。 


-<2® 


検索された A i 「 Station を選択しま 
す。 


[次へ]をクリックします。 


「エアステーシヨンが見つかりません」と表示されたときは、「困ったときは」 ( P 141) 
を参照してください。 



AirStation の IP アドレスを設定後、 
AirStation を検索します。 


AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの 
IP アドレスに自動的に設定されます。 


12 


み 


辨-巧タブ》の. 


_つオルトヴートウ X イと 

__テーシヨンの IP アドレスを 


»織寺テー 


設ミするか:'設定じ徽1 il ) —— 


- くけリぶ】 


この画面が表示されたら、[設定しな 
い]をクリックします。 


下のように表示されたときは、[接続]をクリックしてください。 



クリック 


：1^下のょぅに表示されたときは、[再試行]をクリックしてください。 





=>次ぺージへ続く 
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j ファイルの ~ 巧集(白’ま示な)~わち(み口曲ッ-ル… ’V レノ \。/ 

|| g 与，，在’援沒為論。》名 I 賢; 


化 5 と Ej i；]!DrJ : WLA-L1 1 / WLA-L1 1 G 


エアステーション情巧 
名前 AP4D0059 

時効2001年6月7日11時15分13巧 

巧»£巧I 


をを I最小旧の人力で設定を巧います。 
mmm 1 1 頁目別に設定を行います， 

が g が tw I 本製品の調査を巧います¬ 
と/をクリックするとユーザをと/じ 
ユーザ名は" root— と人力してください* 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 （ P 146) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 
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巧単導入ウイヴー鬥ま正巧にが了しましら。 

エアステーンョ: ■^WEBi きミべ-。がおミした。、？ 

剛、ていなし、ときは、ネットワ-クの設走ぞ巧 I して、ちを設定 US してな:み、 

ウィザード細じなコ3版了]を如ッ九てくだみ、。 


設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウィザード」画面の[終了]をクリッ 
クします。 

画面が閉じます。 


上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 
能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのためな下の 
手順で通信の暗号化 ( WEP ) の設定をおこなってください。 


mm - WEP (暗号化）機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認 
定済みのものに限ります。 

- WEP を設定した場合は、弊社製 2 M 無線 LAN 力ード （ WLI - PCM ) や Macintosh ※と通 
信することができません。 

XAirMac の WEP 機能とは互換性がありません。 
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[詳細設定]をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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.が timmi 畫若;；(お 1 駿藉戚為を晶•違蟲荐 5 

厂今後、このゾーソこ巧して营吿ぞま示しないの 

([~はいが huvTW I —— 



この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメ ッ セージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 
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認証怕邸を入力し!: ください。 




(JSH 


ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

じ I 下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 


[0 K ] をクリックします。 



[暗号 ( WEP )] 欄に暗号キーを入力し 
ます。 


[暗号確認]欄にも再度同じ文字列を 
入力します。 


[設定]ボタンをクリックします。 


暗号キーは「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 おまたは26 
お）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 
またはアンダーバー"を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。 

naa 暗号キーは 13 文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確 
保することができます。（128ビット WEP ) 


19 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

mm 無線 LAN パソコンから WEP (暗号化）機能を設定すると、 AirStation に接続できな 
〈なります。次の手順で AirStation に接続してください。 


20 [スタート]—[プログラム]—[エアステーシヨンユーテイリテイ]—[エアス 
テーシヨンマネー ジヤ]を選択します。 


=>次ぺージへ続く 
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21 [ファイル]一[接続]を選択します。 
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MAC アドレス： 


[4D : [〇〇 : |59 


グル-ブるを)： 

[GROUP 

ノ 

r ESS ID の入力 (WiFi): 

|4 帕吸的 ROUP 


巧巧チャンネル⑩： 

1 テヤンネル 14 

d 

巧続巧を〉： 

|1 1Mbps エアステーンヨン 

d 

f \i . \ _ んム、心". __1_ 




「 MAC アドレス」「グループ名」を 
下のように入力します。 

「 MAC アドレス」欄： 

AirStation の有線側の MAC アドレス 
の下6がを入力します。 

「グループ名」欄： 

"GROUP" (大文字） 


— く哪ぶ】 [0 K ] をクリックします 


AirStation の MAC アドレスについては、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」 
の「日を部のぶ称とはたらき」を参照してください。 
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ESS のぞ I4D00 的 G 防 Upi にお更します。 


(Wa 手)頃18で設定した暗号 （ WEP ) を入 

力します。 


※化音号化さ信を設定してし々巧さは、ここで指ミしてください。 



-(2〇^ 


[0K] をクリックします 


ジ^上で、設定は完了です。 

すべての無線 LAN パソコンから、 AirStation に接続できることを確認してください。 
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EO ホが LAN を巧えるようにします 


《設定用パソコン》を含めたすべての無線 LAN パソコンに、：1^下の設定をおこなってく 
ださい。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン 
»で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN 
パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「 がな 無線 LAN を使 
うパソコンから AirStation へ接続する」 （ P 88) で説明しています。 

NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、 rCyberTrio-NXj ※をアドバンスト 
モードに設定して〈ださい。 

rCyberTrio-NXj がインストールされている機種では、アドバンストモードが外のモード 
で使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあり 
ます。 

rCyberTrio-NXj がインストールされている パソコンは、 タスクバーに 「 CyberTrio-NX 」 
のインジケータが表示されます。 

X CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows98/95 の動作範囲やアクセスで 
きるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参 
照してください。 


©3® 無線 LAN を使うパソコシに無線 LAN 力ードの 
ドライバをイシストールする 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用して、《設定用パソコ 
ン》な外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

「3.1 AirStation を使えるようにします」の WJ '." 設定用パソコンに LAN ボード 
/カードのドライバをインストールする」 （ P 61) を参照して、無線 LAN カードをインス 
トールしてください。 

すでに無線 LAN カードのドライバがインストール済みの場合は、「 がな!* 無線 LAN を 
使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする （ TCP / IP の設定)」 （ P 82) へ 
進んでください。 


rm バスアダプタ （ WLi - iSA - op または WLi - PCi - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN カード （ WU - PCM - L 11 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA-OP または WLI - PCI-OP 
(が後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 
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GSD 無線 LAN を使うパソコシにネットワークへ接続 
するための設定をする （ TCP / IP の設定） 

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、ネットワークに接続するための設 
定をします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、無線 LAN カードドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 
1枚の無線 LAN 力ードのみインストールされている場合 



「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> "無線 LAN カードドライバが，」 


=>次ぺージへ続く 
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^ mm 無線 LAN 力ードのドライバが表示されないときは、無線 LAN 力ードの 
ドライバをインストールする」 （ P 66) を参照して、ドライバをインストールしてく 
ださい。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加して〈ださい。 







インストールするネットワーク〕シボーネシト： 


励がか..な-! 


自可-い 




-(TM33 



[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択しま 
ず。 


[追加]をクリックします。 


[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ぺージへ続く 
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「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ] を クリック します。 
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バインド I 詳細設定 I NetBIOS I DNS 試ち I ザ-トウ I イ1 WINS 設ミ C がアドレス> 


IP アドレスは DHCP サーバーによって自か的じこの〕:/ビュータじ到0当てら 
れます。ネットワ-クが自わ的に IP アドレスを劃り当てない巧合ほ、ネットワ 
-ウ含巧をがアドレスを割り当てます。この巧香はアドレスを入力してくださ 
C^o 

戸 \ 

口 F W i 巧销 麵巧牌禪! 


|— r IP アドレス対錠を）-1 

IP アドレス<1) 1 ... 1 



包入力 

[-巧がが‘ 1 ... 1 



「 IP アドレス」タブをクリックし 
ます。 


IP アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

IP アドレスの設定については、「第5章困ったときは」の 「 IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 （ P 163) を参照してください。 
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クリック 


[はい]をクリックします。 


8 Windows 98 / 9 日が再起動されます。 


これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP / IP の設定は完了です。 
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「クライアン 


無線 LAN を使うパソコシにクライアントマネー 
ジヤをイシストールする 


トマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 

: SA 下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 


rmm すでに 「 WU - PCM - U 1 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、が下の手順で再度インストールして〈ださい。 

r « a 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。 


2 

3 

4 


5 


「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 


^mm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ず/くージョン 1. 50が降の最新のものを使用 
してください。 

^mm 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 

デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


CD - ROM のアイコン（淺）をダブルクリックします。 



「クライアントマネージャのインス 
トール」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 



§ 
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=>次ぺージへ続く 
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インストール先を確認します。 

(インストール先を変更する場合） 

[参照]ボタンをクリックしてインストー 
ル先を変更します。 


[次へ]をクリックします。 



インストールするコンポーネントで 
「クライアントマネージャ」がチエツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


8 



「選択されたコンポーネント」に「ク 
ライアントマネージャ」があること 
を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


9 


巧 


クライアシト7ネづサをストトア》プにき緑しますか？ 



[はい]をクリックします。 

クライアントマネージヤがスタート 
アップに登録されます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。 



[完了]をクリックします。 


これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 
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■ クライアントマネージャのアンインストール手順 

1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を開きます 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックします。 
( Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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4^がが 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接 
続する 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

2台目な降の無線 LAN パソコンを増設するときはが《下の手順で AirStation に接続して 
ください。 


1 無線 LAN パソコンで[スタート]-[プログラム]-[エアステーシヨンユーテイ 
リテイ]— [クライアントマネージヤ]を選択しまず。 


2 



[ファイル]一[手動設定]を選択し 
ます。 



[ ESS - ID ] 欄に 「 MAC アドレスの下6が 
+ " GROUP "(大文字）」を入力します。 


[通信モード]欄は、「エアステーシヨ 
ン経由通信 （11 Mbps ) 」を選択します。 


[0 K ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
おの値です。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部のぶ称とはたらき」を参照してください。 


4 



-(Tin 


固入力 


クリック 


AirStation の IP アドレスを再取得 
する場合にチエックを付ける。 

暗号 ( WEP ) を入力します。 

XI 台目のパソコンを設定した方に、暗 
号 ( WEP ) を確認して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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5 



AirStation が黒色で表示されたら、 
Ai rStation への接続は完了です。 
無線で接続されている AirStation にはア 
ンテナマーク（了）が表示されます。 


r«a AirStation が黒で表示されないときは、「第5章困ったときは」の「クライントマネー 
ジャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」 ( P 161) を参照 
してください。 

AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されること 
があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 



§ 



の 
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3.3 


ネットワークを巧えるようにします 


が識• ネットワーク通信をします 

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、レくソコン同±で通信する場合」の2つ 
の場合を説明しています。 

インターネットへ接続する 

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、 TCP/IP 
等の設定が必要です。 

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。 

パソコン同±で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN パソコン同±で通信をすることができます。 
パソコン間通信をするときは、 TCP / IP プロトコルまたは NetBEUI プロトコルを使用す 
るのが一般的です。ここでは、 TCP / IP プロトコルで通信するときの設定手順を説明し 
ます。（有線 LAN 上のパソコンにも同様の設定が必要です。） 

「 が巧ル i 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする （ TCP / 
IP の設定)」 ( P 82) で TCP / IP の設定が完了しているため、あとは W 下の手順で他のパ 
ソコンとのネットワーク環境を構築することができます。詳細は、 WindowsMe のヘルプ 
を参照してください。 

ネットワークの設定 

1[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

2 [コントロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

「 川淵 「優先的にログオンするネットワー 
ク」力《 「 Microsoft ネットワークク 
ライアント」になっていることを確 
認します。 


(oma [ファイルとプリンタの共有]をク 
リックします。 


3 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設定 I 哉を脂報 I アクたスの利御 I 

現をのネゥトワーウ ] ンポーネント化)： 

埋 Microsoft ネットワ-ククライアント’ 

涅 Microsoft ファミリ□ヴォン 
巧 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
巧 タイヤルアップアタプタ 」 

19ホか綻 PnP シリアルポートか PNP0510) 

f^NetBEUI -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter ▼J 


胤!]姐… 


削除(む 


プロバティ旧） 


巧午巧じロク寸三*ずをネ，卜 — ihrt V 
〔「 Mi び〇如ゎネットヮ-。クラィァント 户 

( ファイルとプリンタの共ち(り... p — 

説巧- 


90 I WLA-L11G/WLS-L11GW 無線 LAN スタートガイド 





























クリック 




[ファイルを共有できるようにする] 
および[プリンタを共有できるよう 
にする]のチェックボックスをク 
リックして ON にします。 

[0 K ] をクリックします。 

[ Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス] が追加されます。 


E 皆則’语幸 E) アウセスの制柳I 


■マレ I 


吗辭.職富船 f 俄ンビビ 

^ おと巧ちするワークヴルーブを、巧単な説明を入 


力してください。 
コンビューさを： 

ワークヴルーブ： 




I workgroup 


つンビュータの説 Bji : I業巧用バVつン 


測 


[識別情報]タブをクリックします。 


[コンピュータ名]-[ワークグルー 
プ]、および[コンピュータの説明] 
を確認します。 


([ ~^ 




[ OK ] をクリックします。 


[コンピュータぶ]/ [ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨し 
ます。 


一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに 
接続できない場合があります。 


rmm ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 
定してください。 


[コンピユータ名]/ [ワークグループ]/ [コンピユータの説明]の詳細説明につ 
いては、別冊「ネットワークミ舌用ガイド」「第3章ネットワーク用語解説」の 
「Windows Me /98/95 の画面」を参照して〈ださい。 


「今すぐ再起動しますか？」と表示されます。 
[はい]をクリックします。 
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パソコンの共有設定 

ドライブやフォルダの共有を設定します。 

ここでは、[マイコンピュータ]の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し 
ます。 

1 デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


2 


3 



C ドライブのアイコンを、マウスの 
右ボタンでクリックします。 

メニューから[共有]を選択します。 


[共有する]のオプシヨンボタンをク 
リックします。 

「共有名」「コメント」「アクセス権の 
種類」「パスワード」を確認または変 
更します。 


[0 K ] をクリックします。 


「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の詳細説明について 
は、別冊「ネットワークミ舌用ガイド」「第3章ネットワーク用語解説」の 「Windows 
Me /98 画面」を参照して〈ださい。 

4 C ドライブのアイコンが、レ:>1下のように変わります。 


回今同 


92 I WLA - L 11 G / WLS - L 11 GW 無線 LAN スタートガイド 




他のパソコンとの通信 

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン（無線 
LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン）と実際に通信してみま 
しょう。 

1 デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

接続されているパソコンが表示されます。 



クリック 



クリック 



通信したいパソコンをダブルクリッ 
クします。 

通信したいパソコンが表示されない 
ときは、「第日章困ったときは」の 
有線 LAN 上のパソコンと接続できな 
い」 ( P 155) を参照して〈ださい。 


「パソコンの共有設定」 （ P 92) で設定 
されたドライブが表示されます。 
通信したいドライブをダブルクリツ 
クします。 


ドライブの中身が表示され、アクセ 
スが可能になります。 


ジ^上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接 
続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を使用した、快適な環境でパソコンをお使いい 
ただけます。 
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